SCHEDA TECNICA

JUTATEX S.r.l. Societa Unipersonale

Via Romboli, 2 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI) ltaly
Deposito: Via Francesca 373/R - 56020 S. Maria a Monte (PI)
P.IVA/C.F.: 02183760509 — REA: PI-187619

|NOME ARTICOLO

JUTANET 100
|COMPOSIZIONE | 100% JUTA ‘
ASPETTO RETE A MAGLIA LIBERA FORO 5 MM. X 5 MM. CIRCA
‘SETI'ORE | BIOEDILIZIA ‘
‘IMPIEGO | PORTAINTONACO ‘
GRAMMATURA (g/m2) 105 g/mgq.
SPESSORE 1 mm. Circa

|PROPRIETA' TECNICHE

PERMEABILE / IDROFILICO / ECOSOSTENIBILE
RESISTENZA ALLA TRAZIONE: 5 kN/M

|CONFEZIONAMENTO

ROTOLI IN SACCO NYLON

|NOTE

PRODOTTO 100% ECOSOSTENIBILE
100% BIODEGRADABILE E PERMEABILE ALLE PIOGGE

FORNITA IN BOBINE H. 1,00 MT. / 1,20 / 1,40 / 2,00 MT. X LUNGHEZZA 100 MT.
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